OHM PE-ROHRE: ROHRE FURS LEBEN a”m

FLEXIBILITAT TRIFFT LANGLEBIGKEIT !mnmmm

Rohrwerk

TECHNISCHE DATEN: PE-ROHRSYSTEME

TEGHNISCHES

DATENBLATT

OHM PE80 TW 20x2,0 Stg. 6m

Besticht durch besonders einfaches Handling und
hohe Kerbunempfindlichkeit. Die hohe Flexibilitat
erleichtert die Verlegung, wahrend die langfristige
Effizienz und Leckagesicherheit eine

kostengtinstige Losung liber die gesamte
Lebensdauer garantieren.

OHM PE8O TW 20X2,0 STG. 6M

Artikel-Nr.: 202000612
EAN: 4054602002074

Das OHM PE80 Druckrohr besticht nicht nur durch seine Kerbunempfindlichkeit und Punktlastbestandigkeit, sondern
ragt insbesondere durch sein besonders einfaches Handling heraus. Die hohe Flexibilitét der Rohre erleichtert die
Verlegung und Trassenfiihrung. Zugleich zeichnen sich OHM PE80 Druckrohre durch eine hohe langfristige Effizienz
aus. Das besondere Leistungsvermogen schiitzt vor der Gefahr einer friihzeitigen Leckage, sodass das zu
transportierende Medium langfristig geschiitzt bleibt. Die hohe Lebensdauer garantiert liberdies eine {iber den
Produktlebenszeitraum kostenglinstige Losung.

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal Wert
Auftendurchmesser (in mm) 20
Wandstarke (in mm) 2.0
SDR (Standard Dimension Ratio) 11
Druckstufe (in PN) 125
Lange (in m) 6
Metergewicht (kg/m) 0.117

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfaltig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und
entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewahr. Technische Anderungen, Irrtiimer
und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.
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Kunststoff-
Rohrwerk

TECHNISCHE DATEN: PE-ROHRSYSTEME

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal
Anwendung
Rohstoff
Farbe
Innenaufbau
Normung

Zertifizierung

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal

Artikel-Nr.

EAN

Lange (inm)

Lieferform
Verpackungseinheit (in Stck.)

Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Wert

Trinkwasser

PE80

schwarz mit blauen Streifen
innen glatt

DIN EN 12201

DVGW

Wert
202000612
4054602002074
6

Stange

490

Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

Merkmal Wert
Verlegung Offene Verlegung (mit Sandbett)
Verbindung Heizelementstumpfschweillen, Heizwendelschweil3en, mechanische Kupplung

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfaltig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und
entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewahr. Technische Anderungen, Irrtiimer
und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.
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