
Verlegetemperatur SDR 17 SDR 11 SDR 7,4

in °C in mm in mm in mm

0 °C 50 x OD 50 x OD 50 x OD

10 °C 35 x OD 35 x OD 35 x OD

20 °C 20 x OD 20 x OD 20 x OD
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Biegeradius in Abhängigkeit 
zur Verlegetemperatur

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung, sofern es sich nicht 
um gesetzlich verpflichtende Informationen (z.B. das Impressum, die Datenschutzerklärung, AGB oder Widerrufsbelehrungen für Verbraucher) handelt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Wir behalten uns vor, die Inhalte vollständig oder teilweise zu ändern oder zu löschen, soweit vertragliche Verpflichtungen 
unberührt bleiben. Weitere Informationen zu den AGB’s, Disclaimer und Datenschutz erhalten Sie auf unseren Internetseiten unter www.ohm-rohre.de. Otto H. Meyer GmbH und Co. KG, Steller Straße 34, 
D-27755 Delmenhorst, Registergericht: Oldenburg, Registernummer: HRA 140162.

Biegeradius 
PE-Rohre

Angegeben sind die kleinsten zulässigen Biegeradien. Bei 
größeren Richtungsänderungen können Rohrbögen oder 
Formstücke eingesetzt werden. Segmentgeschweißte 
Rohr  bögen sind bei Druckrohren nicht zulässig.

OHM PE-Rohre: Rohre fürs Leben 
Flexibilität trifft Langlebigkeit


